PRODUKTTYPOVy LIST

ER 60 G

MAlco

Typoveé Eislo
Technické udaje

Provedeni

Pratok

Pocet otacek

Smeér proudéni vzduchu

Lze regulovat

Druh napéti
Napajeci napéti
Kmitocet sité
PFikon

IMax

Druh kryti (IP)
Sitovy pfivod
Umisténi
Zpusob instalace
Montazni poloha
Material

Barva

Hmotnost

Trida filtru
Teplota média pfi lyax

Akusticky tlak

Sortiment
EAN

Celkem Lyyaz7, vysoky

(akusticky vykon v dB pro pouzdro a volné)
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MAICO

Kratka informace

Ventilatorova sada s krytem a filtrem pro instalaci do
zapusténého pouzdra, pritok 62 m*/h, dvoje otacky

Spinani snizenych otacek
35 m*h/62 m*/h

850 1/min/1.250 1/min
Odvétrani

O

Jednofazovy proud

230V

50 Hz

10 W21 W

0,12 A/0,16 A

X5

5x1,5mm2

Sténa, Strop

Pod omitku

svisle, vodorovné

Uméla hmota

bila, jako RAL 9016

1,7 kg

G2

40 °C

26 dB(A)/36 dB(A)/Udaje podle DIN 18017-3 pfi ekvivalentni
absorpéni plose AL = 10 m?
B

4012799841036

40 dB(A)
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Charakteristika
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